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Selector de chave ESA 30
com 2 chaves
Modelo para fixar à parede
Função impulso ou 
aberto/fechado, elegível  
Dimensões: 73 x 73 x 50 mm 
(largura x altura x comprimento)
Tipo de protecção: IP 54

Selector de chave ESU 30
com 2 chaves
Modelo para embutir na parede
Função impulso ou 
aberto/fechado, elegível  
Dimensões da tomada: 60 x 58 mm 
(espessura x comprimento) 
Dimensões do painel: 90 x 100 mm 
(largura x altura) 
Nicho na alvenaria: 65 x 60 mm 
(espessura x comprimento) 
Tipo de protecção: IP 54

Selector de chave STAP
com 2 chaves
Modelo para fixar à parede
Função impulso ou 
aberto/fechado, elegível  
Dimensões: 80 x 110 x 68 mm
(largura x altura x comprimento)
Tipo de protecção: IP 54

Selector de chave STUP 
com 2 chaves
Modelo para embutir na parede
Função impulso ou 
aberto/fechado, elegível  
Dimensões da tomada: 60 x 58 mm
(espessura x comprimento) 
Dimensões do painel: 80 x 110 mm 
(largura x altura) 
Nicho na alvenaria: 65 x 65 mm
(espessura x comprimento) 
Tipo de protecção: IP 54

Interruptores de tracção 
ZT 2 com corda
Transmissor de impulsos para 
abertura ou fecho.  
Dimensões: 60 x 90 x 55 mm 
(largura x altura x comprimento)
Comprimento do cabo de 
tracção: 3,2 m
Tipo de protecção: IP 65

Consolas KA 1
(sem ilustração) 
Alcance 1680 – 3080 mm
é possível aplicar com ZT1

Coluna de acesso STS 1
Com adaptador para a montagem de TTR 1, FCT 10 b, 
CTR 1/CTR3 ou STUP.
O equipamento de comando terá de ser encomendado em separado.
Topo e base da coluna RAL 7015 (cinzento-ardósia).
O tubo encontra-se esmaltado RAL 9006 (alumínio branco)  
Dimensões:
300 x 1250 mm (espessura x altura)
Tipo de protecção: IP 44

Célula fotoeléctrica EL 21 
de uma via
Célula fotoeléctrica de uma via com 
emissor e receptor separado. 
A célula fotoeléctrica é testada 
pelo comando antes de qualquer 
movimento.  
Ligação através da linha do sistema  
(O comprimento é ajustado às 
dimensões da porta). 
Alcance max. de  8,0 m
Dimensões com ângulo de
montagem: 60 x 165 x 43 mm 
(largura x altura x comprimento)
Tipo de protecção: IP 65

Célula fotoeléctrica RL 50
Célula fotoeléctrica de reflexão com 
módulo emissor/receptor 
e reflector. 
A célula fotoeléctrica é testada 
pelo comando antes de qualquer 
movimento. Ligação 
através da linha do sistema 
(comprimento 2,0 m). 
Alcance max. de 6,0 m
Dimensões: 68 x 97 x 33 mm 
(largura x altura x comprimento)
Reflector: 85 x 85 mm 
(largura x altura)
Tipo de protecção: IP 65

Modelo com selector 
de chave montado 
STUP (como acessórios).

Acessórios

Selectores de chave, colunas de acesso

Célula fotoeléctrica, interruptores de tracção
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Dimensões: 80 x 110 x 17 mm 
(largura x altura x profundidade)
Caixa do decodificador:
140 x 130 x 50 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção:
Teclado: IP 65
Caixa do decodificador: IP 54
Capacidade de ruptura: 
2,5 A/30V DC
500 W/250V AC

Dimensões: 80 x 110 x 17 mm 
(largura x altura x profundidade)
Caixa do decodificador (fechada):
140 x 130 x 50 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção:
Painel transponder: IP 65
Caixa do decodificador: IP 54
Capacidade de ruptura: 
2,5 A/30V DC
500 W/250V AC

Teclados codificados CTR 1b, 
CTR 3b
Os teclados codificados 
CTR1b e CTR3b
oferecem grande segurança
nas tentativas de abertura forçada.
Basta introduzir simplesmente 
o seu código pessoal, não
necessitando de chave. 
Com a versão de conforto CTR3b
poderá abrir uma segunda porta
e ligar a iluminação exterior
ou comandar um porta 
na direcção pretendida.

Leitor de impressão digital FL 12, 
FL 100
Basta a sua impressão digital para 
abrir o seu porta ou grade de enrolar 
de uma forma segura e confortável. 
Existem dois modelos de leitor de 
impressão digital, como FL 12 para 
12 ou como FL 100 para 100 
impressões digitais memorizáveis.

Sensor transponder TTR 100, 
TTR 1000
A forma confortável, quando a 
garagem é utilizada por várias pessoas. 
Basta passar simplesmente a chave 
transponder com o seu código pessoal 
ca. de 2 cm à frente do aparelho de 
leitura. Sem contacto! É vantajoso 
sobretudo quando estiver escuro. 
Adequado para máx. 100 chaves 
transponder (TTR 100) ou 1000 chaves 
transponder (TTR 1000).

Dimensões: 80 x 110 x 39 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção:
Teclado: IP 65

Teclados codificados de 
radiofrequência FCT 10b
Com um teclado codificado de 
radiofrequência FCT 10 b
poderá enviar até 10 códigos de 
radiofrequência (868,3 MHz).
Não é necessária qualquer 
instalação de linhas.
O painel das teclas iluminar-se-á logo 
depois de premir uma tecla.

Dimensões:
80 x 110 x 39 mm 
(largura x altura x profundidade)
Caixa do decodificador:
70 x 275 x 50 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção:
Teclado: IP 65
Caixa do decodificador: IP 56
Capacidade de ruptura: 
2,0 A/30V DC

Teclados codificados
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Ligação de lâmpadas de sinalização na 
caixa adicional separada ou para montagem 
na caixa existente, incluindo 2 lâmpadas de 
sinalização, amarelo.
Unidade de ampliação para 
os comando 445R, 460R.
de lâmpadas de sinalização serve para 
a indicação óptica durante o movimento 
da porta. 
(Ilustração com temporizador semanal, opcional)
Possibilidades de aplicação:
- Aviso de arranque (para a 460R)
- Fecho automático (para a A/B 460, B 460 FU)
Após decurso do tempo de abertura ajustado 
(0-480 s), as lâmpadas de sinalização ficam 
intermitentes durante o tempo de pré-aviso 
ajustado (0-70 s).
Dimensões dos semáforos:
277 x 170 X 210 mm 
(largura x altura x profundidade)
Dimensões da caixa adicional:
202 x 164 X 130 mm 
(largura x altura x profundidade)
Carga de contacto: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Tipo de protecção: IP 65
Material dos semáforos:
caixa em alumínio de primeira qualidade, lacada

Regulação da faixa de rodagem na caixa 
adicional separada ou para montagem na 
caixa existente, incluindo 2 lâmpadas de 
sinalização, vermelhas/verdes
Unidade de ampliação para 
os comandos 460R.
de lâmpadas de sinalização serve para a 
indicação óptica de entradas e saídas.
(Temporizador semanal, opcional).
Tempo da fase verde: 
ajustável 0-480 s
Tempo da fase de transição:
ajustável 0-70 s
Dimensões dos semáforos:
467 x 170 x 210 mm 
(largura x altura x comprimento)
Dimensões da caixa suplementar: 
202 x 164 x 130 mm 
(largura x altura x comprimento)
Carga de contacto: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Tipo de protecção: IP 65
Material dos semáforos: caixa em alumínio de 
primeira qualidade, lacada

Acessórios

Ligações de lâmpadas de sinalização Lâmpadas de sinalização LED claras e duradouras    // NOVO
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Laço de indução DI 1
em caixa adicional separada 
Adequado a um laço de indução.
O detector dispõe de um contacto de 
fecho e um comutador.
Laço de indução DI 2
(sem ilustração) em caixa adicional 
separada 
Adequado a dois laços de indução.
O detector dispõe de dois contactos de 
fecho livres de tensão. 
Ajustável para impulso ou 
contacto permanente. É possível 
o reconhecimento do sentido. 
Dimensões da caixa adicional: 
202 x 164 x 130 mm 
(largura x altura x profundidade)
Capacidade de ruptura: 
DI1: Tensão mínima 2A,  
125V A/60W
DI2: 250V AC, 4A, 1000 VA, 
(carga óhmica AC)
Entrega: sem cabo de laço  

Cabo para laço de indução 
Rolo de 50,0 m 
Designação do cabo: SIAF 
Perfil: 1,5 mm2 
Cor: Castanho

Detector de movimentos 
por radar  RBM 2
Para impulso »Porta aberto»
com reconhecimento do sentido 
Altura max. de montagem:: 6 m
Dimensões:  155 x 132 x 58 mm 
(largura x altura x profundidade)
Carga de contacto:
24 AC/DC, 1 A, carga óhmica 
Tipo de protecção: IP 65

Telecomando 
para detector de movimentos 
por radar, opcional 

Comandos especiais, 
específicos para cada cliente, 
se solicitado.  

Platina multi-funções
em caixa adicional separada
ou para aplicar numa caixa
já existente
Aviso das posições finais, impulso
de limpeza, aviso de anomalia 
colectiva
Unidade de ampliação para
comando 445R, 460R
Dimensões da caixa adicional: 
202 x 164 x 130 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção: IP 65
Poderá ser montada, 
opcionalmente, uma platina no 
comando.

Unidade de ligação 
Verão / Inverno
em caixa adicional 
Função para abertura completa 
da porta e posição final intermédia, 
programada livremente 
Unidade de ampliação para 
comando 460R
Dimensões da caixa adicional: 
202 x 164 x 130 mm 
(largura x altura x profundidade)
Tipo de protecção: IP 65

Platina de posições finais na 
caixa adicional separada ou para 
montagem na caixa existente
Unidade de ampliação para os 
comandos 445R e 460R 
Dimensões da caixa adicional:
202 x 164 x 130 mm (L x A x P)
Tipo de protecção: IP 65
Poderá ser montada opcionamente 
uma platina no comando.

Temporização semanal digital 
em caixa separada 
O relógio de conexão poderá desligar 
o equipamento de comando através 
de um contacto livre de tensão. 
Unidade de ampliação para 
comando 460R
Capacidade de ruptura: 
230V AC : 2,5 A/500 W
Hora de Verão/Inverno, comutável
Circuito manual:
Funcionamento automático, 
pré-selecção de circuitos 
Duração Ligado / Duração Desligado
Dimensões da caixa adicional
202 x 164 x 130 mm 
(largura x altura x profundidade) 
Tipo de protecção: IP 65

Equipamento adicional / Comandos especiais
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Portas de enrolar classic

Decotherm® HR 116 HR 120

A S E A S A S aero®

Carga devido à pressão 
do vento EN 12424

Classe 2 até uma largura 
de porta de mm

4000 8000 5000 10000 10000 7000 9000 4250

Cargas superiores devido à pressão 
do vento, a pedido 

� � � � � � � �

Impermeabilidade EN 12425 0 0 0 0 0 0 0 0

Isolamento acústico EN 717-1 R = ... dB 19 19 19 21 - - - -

Isolamento térmico
Apêndice B EN 12428, perfil individual 
da porta (U = W/m2K)

5,4 3,8 3,3 5,3 4,5 - - -

Porta 4 x 4 m, embutido (U = W/m2K) - 4,3 - 5,8 5 - - -

Dimensões da porta Largura (LZ) max. mm 4000 8000 5000 11750 11750 11750 11750 11750

Altura (RM) max. mm 4000 9000 4500 9000 9000 8000 8000 8000

Espaço necessário Ver dados de montagem

Material, blindagem da porta Alumínio, painel simples - - - - - � - �

Alumínio, painel duplo � - - � - - - -

Aço painel simples - - - - - - � -

Aço painel duplo - � - - � - - -

Aço inox, painel simples - - - - - - - -

Aço inox, painel duplo - - � - - - - -

Superfície, blindagem da porta Alumínio laminado polido � - - - - � - �

Alumínio stucco-estampado - - - � - - - -

Alumínio, lacado RAL 9002 � - - � - � - �

Alumínio, lacado RAL 9006 � - - � - � - �

Alumínio, lacado Ral, à escolha � - - � - � - -

Alumínio anodizado E6/EV1 - - - - - - - -

Aço galvanizado - � - - � - � -

Aço, lacado RAL 9002 - � - - - - - -

Aço, lacado RAL 9006 - � - - - - - -

Aço, lacado RAL, à escolha - � - - - - - -

Aço inox com revestimento laminado - - � - - - - -

Peso próprio da blindagem 

da porta
kg/m² ca. 4,2 10 10,5 10 19 6 15 5,5

Porta integrada com soleira - - - - - - - -

Porta lateral Igual à porta � � � � � � � �

Visores Visores rectangular - � - � � � � -

Disposição Logistic - � - � � � � -

Vedações 4 lados, a toda a volta � � � � � � � -

Vedação central entre 

os elementos da porta
- - - - - - - -

Sistemas de bloqueio Bloqueio interior � � � � � � � �

Bloqueio interior / exterior � � � � � � � �

Dispositivo de deslocamento - - - - - - - -

Equipamento de segurança
Protecção contra o entalamento de 

dedos
� � � � � � � �

Protecção lateral � � � � � � � �

Segurança contra a queda � � � � � � � �

Possibilidades de fixação Betão � � � � � � � �

Aço � � � � � � � �

Alvenaria � � � � � � � �

� = standard
� = se solicitado

Tipos de porta, resumo
Dados técnicos



49

Portas de enrolar basic Portas de enrolar manuais Grade de enrolar classic Grade de enrolar basic

Decotherm HR 120 HR 120

A S A aero® A aero® HG-A HG-V HG-S HG-E HG-L

4000 5000 4500 4500 3500 3500 - - - - -

� � � � � � � � � � �

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19 - - - - - - - - -

- 3,8 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4000 5000 4500 4500 3500 3500 8000 11750 11750 11750 9000

4000 4500 4500 4500 3500 3500 8000 8000 8000 8000 5500

- - � � � � � � - - �

� - - - - - - - - - -

- - - - - - - - � - -

- � - - - - - - - - -

- - - - - - - - - � -

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � � - - �

- - - - - - - - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � � � � � - - - -

� - � - � - � - - - �

- - - - - - � - - - �

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- � - - - - - - � - -

- - - - - - - - - � -

4,2 10 6 5,5 6 5,5 7 8 14 14 6,5

- - - - - - - - - - -

- - - - � � � � � � �

- � � - � - - - - - -

- � � - � - - - - - -

- - - - � - - - - - -

- - - - - - - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � - - � � � � �

� � � � � � - - - - -

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
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1 2 3 4 5 Técnica de cargaPortas seccionais Portas e grades   
de enrolar 

Porta de fole em  
aço e alumínio 

Portas rápidas

Tudo de uma só fonte: para a sua construção. 

 Portas seccionais 
 Os sistemas de porta, 
que não necessitam de 
muito espaço ajustam-se 
a qualquer construção 
industrial devido aos vários 
tipos de ferragem. 
Em construções novas 
e restaurações isto 
providencia segurança no 
planeamento. A Hörmann 
propõe-lhe soluções à 
sua medida para qualquer 
aplicação: por exemplo, 
portas seccionais ALS com 
visor em toda a extensão 
para poder olhar para 
os espaços interiores ou 
portões DPU com 80 mm 
de espessura com painel 
duplo e isolamento térmico, 
que garantem temperaturas 
estáveis.  

  Portas e grades  
 de enrolar 
Devido à sua construção 
simples com poucos 
componentes, as portas 
de enrolar são sobretudo 
económicos e robustos. 
A Hörmann fornece portões 
de enrolar até 11,75 m de 
largura e 9 m de altura, como 
portas especiais ainda mais 
altos. As inúmeras variantes 
de visores e cores oferecem-
lhe um vasto espectro de 
configuração para o seu 
objecto.  

  Os portões de fole  
 em aço e alumínio 
Os portões de fole em aço 
e alumínio da Hörmann são 
recomendados aquando de 
uma frequência limitada de 
passagem, pavilhões com 
uma altura baixa do lintel e 
se não se verificar carga no 
telhado. As poucas peças de 
desgaste fazem com que os 
portões de fole sejam de fácil 
reparação e manutenção.     

  Portas rápidas 
 As portas rápidas da 
Hörmann aplicam-se no 
interior e no exterior para 
optimização do tráfego, 
melhoria da temperatura 
ambiente do espaço 
e para economizar energia.
O programa da Hörmann 
inclui portas transparentes 
com cortina flexível, que 
abrem na vertical e na 
horizontal também em 
combinação com portas 
seccionais e portões de 
enrolar. A sua vantagem: 
a tecnologia SoftEdge com 
anti-colisão/protecção de 
embate integrada fazem com 
que os portas rápidas sejam 
sobretudo seguros 
e económicos.   

  Técnica de carga 
 A Hörmann propõe-
lhe para a área da logística 
sistemas de carregamento 
completos. As suas 
vantagens: planeamento 
seguro, desenvolvimento 
fiável de construção
 e funcionalidade elevada 
devido aos componentes, 
que se ajustam de uma 
forma perfeita. A rampa de 
carga isolada, bem como, 
a reclusa adicional também 
podem ser instaladas 
posteriormente como 
unidade completa com 
rampa de carga e vedação 
da porta em edifícios 
existentes.   

  Porta corta-fogo  
 de correr 
Para todas as áreas e de 
acordo com a classe corta-
fogo exigida, a Hörmann 
propõe-lhe soluções de 
porta de correr com um 
e dois batentes, a pedido 
também com porta integrada 
e para saídas de emergência 
também com a função corta-
fumos. 

   Portas multiusos  
e portas interiores

As portas multiusos e as 
portas interiores da Hörmann 
adequam-se tanto para a 
ampla aplicação interior 
como exterior. As portas com 
um e dois batentes podem 
ser aplicadas em qualquer 
lugar, onde sejam exigidos 
elementos de porta robustos. 
Com inúmeras funções 
adicionais a Hörmann oferece-
lhe aqui soluções, que dão 
resposta a qualquer caso 
de aplicação na construção 
industrial. 

  Elementos com   
 caixilho tubular corta  
 -fogo e corta- fumo
Para a área visual cheia 
de exigências, na área 
administrativa de um edifício 
industrial, a Hörmann 
propõe-lhe portas e visores 
fixos em aço e alumínio. Um 
aspecto 100% homogêneo 
dentro dos sistemas - 
independentemente da classe 
corta-fogo - garante uma 
visualização homogênea.  

 Janelas amplas

Os amplos visores da 
Hörmann são aplicados 
como janela ou elementos 
com espaço de altura para 
mais luminosidade e melhor 
contacto visual. Mesmo as 
soluções individuais podem 
ser realizadas através da 
distribuição de pinázios, 
negativos, rebaixamentos e 
chanfraduras.

  Assistência

Só dispositivos intactos com 
manutenção correcta é que 
providenciam decursos de 
produção sem problemas e 
passagens seguras. Com um 
contrato de ensaio e 
manutenção, os ensaios 
obrigatórios por lei e as 
reparações necessárias são 
realizados e documentados 
correctamente. Isto dá-lhe 
segurança e, desta forma, 
economiza custos.
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6 7 8 9 10

Com o especialista em elementos de construção Hörmann poderá fazer bem 
o planeamento. As soluções de construção bem ajustadas oferecem-lhe, 
em qualquer área, produtos extraordinários com elevada funcionalidade. 

Porta corta-fogo de 
correr  

Portas multiusos 
e portas interiores

Elementos com 
caixilho tubular corta-
fogo e corta-fumo

Janelas amplas Assistência



Hörmann: Qualidade sem compromissos

PORTAS DE GARAGEM

AUTOMATISMOS

PORTAS INDUSTRIAIS

TÉCNICA DE CARGA

PORTAS

AROS

O grupo Hörmann como único fabricante no mercado internacional fornece 

todos os elementos de construção indispensáveis a partir de uma só fonte.

São fabricados em fábricas altamente especializadas, de acordo 

com os mais recentes padrões técnicos. A rede de serviços e distribuição 

em toda a Europa e a presença na América e na China faz com que a Hörmann 

seja o seu parceiro internacionalmente forte no que diz respeito a elementos de 

construção de alta qualidade. Uma qualidade sem compromissos.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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